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貝爾維尤市  
飲用水品質報告 
2010 年 6 月 2009 年測試結果 
 
最好的飲料 
人人希望飲用水安全可靠，貝爾維尤市持續提供全國品質最優良的用水。2009 年測試表明，您的用水品質優良—

符合甚至超越所有國家及聯邦飲用水標準。根據《安全飲用水法》(Safe Drinking Water Act) 及州衛生局 (State 
Department of Health) 的規定，我們特此發佈年度報告，幫您了解您的飲用水品質。在報告中您將了解您的水源、

2009 年的測試結果、儲量及其他情況。如果您對本報告或您的用水有疑問，請致電貝爾維尤市水品質部門 (Water 
Quality Division) 425-452-6192。 
 

您的飲用水來自哪裡？ 
貝爾維尤市的飲用水源自喀斯開山脈 (Cascade Mountains) 中的西達河 (Cedar River) 和塔特河 (Tolt River) 流域。貝爾維

尤市是喀斯開水聯盟 (Cascade Water Alliance) 的成員。除貝爾維尤外，該聯盟還向普吉特海灣 (Puget Sound) 地區的其

他七個城市和水區供水。喀斯開及其成員正在共同努力，以確保人員、環境和正在成長的經濟能獲得清潔、安全和可靠的供

水。

 
喀斯開一直努力開發新的供水及連接地區系統，以確保其成員未來的充足供水。2009 年，喀斯開從 Puget Sound Energy 收
購了泰普斯湖 (Lake Tapps)，成為這一寶貴資源的新的所有人及管理者。未來，喀斯開將開發新的市政供水系統，同時管理

該湖以供娛樂，並發展白河 (White River) 的魚類棲息地。 
 

水源評估 
華盛頓州衛生局 (Washington State Department of Health, WSDOH) 透過在處理前評估污染源來評估供水安全。西達河及

塔特河流域被評定為具有高易感性，這對諸如河流與湖泊的露天水源來說是正常的。如需更多關於水源評估的資訊，請造訪 
WSDOH 的網站：www.doh.wa.gov/ehp/dw/default.htm 
 

健康隱憂 
有些人士可能比一般人士更易受到飲用水中污染物的衝擊。免疫系統不全的人士，例如：正在接受化療的癌症患者、曾接受

器官移植的人士、HIV／愛滋病 (AIDS) 患者或其他患有免疫系統疾病的人士、一些老人和嬰兒，可能特別容易受感染。這

些人士應當從他們的保健護理提供者處尋求關於飲用水的建議。透過撥打安全飲用水服務熱線 (Safe Drinking Water Hotline) 
1-800-426-4791，可獲得由 EPA/CDC（美國環境保護署／疾病控制與預防中心 [Centers for Disease Control and 
Prevention]）提供的關於降低隱孢子蟲 (Cryptosporidium) 和其他微生物污染物感染風險之適當方法的指南。 
 

來自環境保護署 (Environmental Protection Agency, EPA) 的資訊 
為了確保自來水可安全飲用，EPA 和華盛頓州衛生局規定了關於限制由公共水系統供應的水中某些污染物含量的規定。美

國食品及藥物管理局 (U.S. Food and Drug Administration) 的規定明確指出瓶裝水中污染物的限值，瓶裝水必須為公眾健康

提供相同的保護。 
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飲用水（自來水和瓶裝水）的水源包括河流、湖泊、溪流、池塘、水庫、泉和井。因為水要流過地表或穿過地下，所以會溶

解自然存在的礦物質，在有些情況下，還會溶解放射性物質，以及因為動物的存在或人類的活動而產生的物質。 
 
飲用水，包括瓶裝水，可適度含有最少量的某些污染物。這些污染物的存在不一定表示該水會造成健康風險。如需更多關於

污染物和潛在健康影響的資訊，請撥打 EPA 的安全飲用水服務熱線：1-800-426-4791。 
 
我們很幸運，打開水龍頭，就能隨時得到高品質的用水。根據聯合國兒童基金會 (UNICEF)，全球有超過 8.84 億
人無法獲得安全的飲用水。 
 

處理用水以保證安全 
塔特河及西達河流域的水質潔淨，稍加處理即可飲用。處理前可能含有微生物污染（如來自野生動物的病毒、細菌及原生動

物）；無機物污染（如自然存在的鹽和金屬）；及有機材料（如同樣自然存在的藻類，但使用氯處理時可能產生揮發性有機

污染）。這些污染已經確認可能致癌。貝爾維尤市公用事業局 (Bellevue Utilities) 已定期監控數年的污染情況。結果表明，

市內水污染水平低於州的最高污染水平。 
 
根據西雅圖 1968 年公開投票結果，在水中加入氟化物，以預防蛀牙。加入氯，以預防霍亂、鞭毛蟲病及沙門氏菌病等疾病。

水處理還要殺滅小球隱孢子蟲 (Cryptosporidium parvum)，這是一種存在於自然環境中的致病生物。2009 年的測試中未發

現小球隱孢子蟲。在西達河水的 4 份樣本及塔特河水的 4 份樣本中，均未檢測出小球隱孢子蟲。處理後，您的水即可安全

飲用。僅含有少量污染，且低於允許限値。 
 

預防危險逆流 
如果您有庭院澆灌系統、消防噴淋系統或照片沖印設備，州法律要求您配備防逆流裝置，以防止污染水逆流入飲用水—一種

稱為「逆流」(backflow) 的嚴重健康危害。許多公司行號也需配備防逆流設備。 
 
即使最好的防逆流裝置，也會因為結冰、污染、不當安裝、未經批准的水管連接而故障。因此，州法律要求每年由經認證的

防逆流裝置測試員進行測試，以確保裝置在發生逆流時發揮作用。 
 
貝爾維尤市公用事業局維護全市已安裝裝置的資料庫，監控其測試，並在到期測試時向客戶發送提醒通知、裝置報告及更新

的合資格測試員名單。您在發現和建立交叉連接時執行規定測試及報告的努力，對保護您的飲用水品質來說意義深遠。感謝

您對我們工作的配合。 
 
貝爾維尤市致力為客戶提供最優質的用水，預防潛在的有害逆流亦是此項工作的重要部分。如果您對逆流或任何其他水品質

問題有任何疑問，請致電水品質部門 425-452-6192。 
 

保障家庭用水安全 
為預防污染水逆流入您的飲用水（一種稱為「逆流」的嚴重健康危害）： 
• 請勿將橡膠軟管浸入水池、水槽或水桶。 
• 請勿使用軟管噴頭向庭院噴灑花園化學藥劑。 
• 如果您有草坪澆灌系統、消防噴灑系統或照片沖印設備，請安裝獲許可的防逆流裝置。 
 
仔細檢查閥門裝置防逆流設備，是保護公共用水受到澆灌及消防噴灑逆流污染的常用方法。 
 
貝爾維尤市水價低廉–每加侖 1 美分，而每加侖瓶裝水則需 10 美元或更多。需要瓶裝水時，以可以重複使用的

水瓶裝入自來水，可節省大量金錢及資源。 
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您的飲用水測試獲得高分 
您的飲用水每天都得到監控和測試，而且結果證實它是安全的。測試近 200 種化合物後，僅發現幾種，且全部低於 EPA 允
許的最高水平（見下表）。 
如果您想查看關於 2009 年您的飲用水化合物測試中未檢測出的那部分化合物的清單，請致電貝爾維尤市水品質部門 
425-452-6192，或造訪本市網站：www.bellevuewa.gov/water_quality.htm。 
 

2009 年水質結果 
 

 EPA 的允許限

值 
在西達水的濃度 在塔特水的濃度  

檢測出的化合物 單位 MCLG MCL 平均 範圍 平均 範圍 典型來源 
未淨化的水 
總有機碳 ppm NA TT 0.6 0.3 至 

0.9 
1.3 1.2 至 

1.6 
自然存在於環境中 

隱孢子蟲 #/100L  NA NA ND ND ND ND 自然存在於環境中 
已淨化的水 
濁度 NTU NA TT 0.4 0.2 至 

2.6 
0.07 0.05 至 

0.19 
流失的土壤 

氟化物 ppm 4 4 0.98 0.9 至 
1.0 

1.0 0.8 至 
1.1 

促進牙齒堅固的水

添加劑 
鋇 ppb 2000 2000 1.2 （一例 

樣品） 
1.0 （一例 

樣品） 
天然沉澱物的侵蝕 

硝酸鹽 ppm 10 10 0.07 （一例 
樣品） 

0.15 （一例 
樣品） 

天然沉澱物的侵蝕 

總三鹵甲烷 ppb NA 80  平均= 
範圍 

27.4 
15.5-41.7 

 

鹵乙酸(5) ppb NA 60  平均= 
範圍 

25.5 
14.0-40.2 

 
飲用水經氯處理後

的副產品 

總大腸菌 %陽性 
樣品 

0 5% 最高月份 = 9 月 
年度平均値 = 0.1% 

 

自然存在於環境中 

氯 ppm MRDLG 
=4 

MRDL 
= 4 

平均 = 0.99 mg/L 
範圍 = 0.06 – 1.66 mg/L 

用於控制微生物的

水添加劑 
圖表縮寫的解釋 
MCLG：最大污染物濃度指標值 (Maximum Contaminant Level Goal)–飲用水中污染物不會對人體健康產生已知或預期風險的最

大濃度。MCLG 留有安全餘量。 
MCL：最大污染物濃度 (Maximum Contaminant Level)–飲用水中污染物的最大允許濃度。透過利用最佳的處理技術，將 MCL 設
定為盡可能地與 MCLG 接近。 
MRDL：最大殘餘消毒劑濃度 (Maximum Residual Disinfectant Level)–飲用水中消毒劑的最大允許濃度。有令人信服的證據表示，

加入消毒劑是控制微生物污染的必要手段。 
MRDLG：最大殘餘消毒劑濃度指標值 (Maximum Residual Disinfectant Level Goal)–飲用水中消毒劑不會對人體健康產生已知，

或預期風險的最大濃度。MRDLG 沒有反映消毒劑在控制微生物污染方面的益處。 
NTU：光散射濁度單位 (Nephelometric Turbidity Unit)–濁度是衡量水清澈性的測量方式。2009 年適用於西達供應的水的濁度 
MCL 為 5 NTU，塔特為 0.3 NTU，一個月內抽樣率至少為 95%。2009 年塔特河 100% 的樣品均低於 0.3 NTU。 
NA：不適用 (Not Applicable) 
ND：未檢測出 (Not Detected) 
ppm：1/1,000,000＝1 mg/L＝每升 1 毫克 
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ppb：1/1,000,000,000＝1 ug/L＝每升1 微克 
1 ppm =1000 ppb 
TT：處理技術 (Treatment Technique)–降低飲用水中污染物濃度的必需處理方法。 

 
鉛與飲用水  
如果存在，鉛含量上升可能導致嚴重的健康問題，尤其對孕婦和兒童。飲用水中的鉛主要來自服務管線及家庭水管的材料及

成分。貝爾維尤市負責提供優質飲用水，但無法控制水管材料的成分。如果水管數小時未用，則可打開水龍頭流水 30 秒至 
2 分鐘，再飲用或烹飪，以減少與鉛接觸風險。如果您擔心水中含有鉛，您可能希望對您的水進行檢測。有關飲用水中的鉛、

測試方法及風險減小方法，請撥打安全飲用水服務熱線或造訪 www.epa.gov/safewater/lead。 
 

貝爾維尤市用水中鉛和銅的監控結果 
參數和單位 MCLG 行動水平+ 2008 年的結果* 超過行動水平的家庭 來源 

鉛，ppb 0 15 14 52 戶中有 5 戶 
銅，ppm 1.3 1.3 0.17 52 戶中有 0 戶 

家庭水管系統腐蝕 

*  90 個百分點：即，90% 的樣品低於表中所示的值。 
+  如果超過該污染物濃度，水系統則必須遵循處理或其他的要求。 

由於近年來測試結果良好，貝爾維尤市無需按照州衛生局的規定，在 2009 年執行鉛和銅採樣。如果您擔心水中含有鉛，請致電貝爾維尤

市的水品質部門 425-452-6192。 
 
水是世界上最好的能量飲料。其水合作用優於任何其他液體，運動前後飲用俱佳。水不含熱量、脂肪和糖，可透

過調節食欲協助維持健康的體重。 
 

改善您的水系統 
全國各大城市均由於基礎設施老化，面臨主水管破裂、陷穴及大洪水。貝爾維尤市因持續維護、資本規劃及金融政策，早於

許多城市開始更新水系統。主水管破裂的次數亦低於其他城市--平均每 100 英里 4 處主水管破裂，全國平均水平為 25 處。

為保障可靠供水，本市定期維護及維修水分配系統及於適當時更換老化的主水管。 
 
2009 年的重要項目中，更換了 Bel-Red Inlet Station 及週邊主水管的老化閥門、水錶及控制器。The Bel-Red Inlet Station 
為貝爾維尤市中央商務區 (Central Business District) 供應大部分的地區用水。Bel-Red Inlet 供水量將達每分鐘 9,500 加
侖，即使在暑期高峰需求亦然。如果週邊的 Cherry Crest Inlet 因維護而停運，高峰期供水則變得尤為重要，對滅火的作用

也不容忽視。該項目提升了蓄水量和系統效率，並改善了水品質。 
 

貝爾維尤市對主水管破裂響應迅速 
貝爾維尤市公用事業局定期檢查及評估全市 616 英里的主水管，確定維修、升級或更換的最佳時間。但即使謹慎評估及規

劃，主水管破裂仍會發生。 
 
工作人員整裝待發，一天 24 小時可隨時處理主水管破裂事故。破裂發生時，他們迅速行動，關閉閥門切斷水流，可能導致

客戶供水中斷。如果供水將會中斷，我們會嘗試通知客戶，但如果主水管破裂導致不安全狀況或物業損壞，則會緊急中斷，

而不必發出通知。 
 
關閉主水管及完全切斷水流，可能持續數小時或更久。工作人員亦會關閉每個水錶的閥門，以將客戶與正在維修的主水管隔

離。屆時，他們可能需要挖開水管的周圍，以確定破裂程度，且必須小心，以免損壞燃氣、電、電纜及電話等其他地下公用

設施。 
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破裂通常會損壞街道，而一旦進行水管維修，工作人員會修補街道地面，並在地面下陷時進行永久性人行道維修。臨時維修

有時會造成街道地面凹凸不平。 
 
儘管維修主水管需要數個小時，但工作人員會始終在場，直至主水管及地面維修完成，且所有客戶均供水正常。裝回用戶水

錶前，會消毒、沖洗及淨化主水管。我們的目標是安全維修主水管，並儘快恢復客戶服務。感謝您在主水管破裂時耐心等待。 
 
要報告主水管破裂，請致電公用事業局 24 小時緊急號碼：425-452-7840 
2009 年，貝爾維尤市將 8,507 英尺老化的石棉水泥主水管更換成全新的韌性鐵水管。如上圖所示，水管包有塑料外殼，以防水管腐蝕。 
 
貝爾維尤市主水管破裂的次數亦低於其他城市，平均每 100 英里 4 處主水管破裂，而全國平均水平為 25 處。 
 

節水目標–我們的進展如何？  
貝爾維尤市於 2007 年制定一項六年水保護計劃，目標是於 2013 年底，實現每天節水 355,000 加侖 (gallons per day, 
gpd)，即平均每年新節省 59,000 gpd。我們欣然報告，貝爾維尤市正在接近目標！   
 
貝爾維尤市與喀斯開水聯盟合作，提供經證實可有效減少室內外用水量的客戶保護計劃。由於社區的支持和參與，這些計劃

非常成功，節水量顯著提升。自從 2007 年設定目標起，貝爾維尤市每天節水逾 349,000 gpd，達到六年目標的 98%。2009 
年，居民、地方企業、物業業主及學校每天節水逾 200,000 gpd。恭喜參與保護計劃的貝爾維尤市客戶！ 
 
貝爾維尤市透過地方培訓和教育，教育年輕人、減少季節高峰季節用水量，並培養積極參與地區計劃的氛圍。您的教育計劃

透過貝爾維尤市校區(Bellevue School District) 的協調，讓大約 4,500 名學生參與。節水型示範公園 (Waterwise 
Demonstration Garden) 向社區傳授貝爾維尤市植物園 (Bellevue Botanical Garden) 的景觀水保護以及自然庭院護理知

識。季節性庭院護理課程、展覽及資源每年吸引數千名地方居民和公園訪客。2009 年，志願者奉獻了 570 個小時，他們在

公園工作的同時也增進了對節水型植物和實踐的了解。最新的水保護新聞及提示，亦可參閱貝爾維尤市《It’s Your City》報

紙、本市網站及本市 BTV 21 頻道。 
 
貝爾維尤市從喀斯開水聯盟購水。2009 年，貝爾維尤市購水 612 萬加侖，服務約 135,000 名居民，水侵量吸引人口超過 
200,000 人。本市致力減少基礎設施滲漏造成的水損失。2009年，未計水量（包括滲漏及未測用水量）達到總耗水量約 5.7%。

低於華盛頓州的標準 (10%)，及低於國家平均水平 (10% 至 15%)。 
 
保護可幫您控制水費，並減少用水浪費及能源開支。有關本市保護計劃及您的節水方法的詳細資訊，請致電貝爾維尤市公用

事業局 425-452-4127。 
 
2009 年，貝爾維尤市居民、地方企業、物業業主及學校每天節水逾 200,000 加侖。感謝您參與保護計劃！ 
 

貝爾維尤市 
您的飲用水  425-452-6192 
公用事業局 24 小時緊急服務  425-452-7840 
帳單問題  425-452-6973 
低收入長者及低收入殘障公民折扣 425-452-5285 
電郵：Utilities@bellevuewa.gov 
www.bellevuewa.gov/utilities.htm 
 

《安全飲用水法》服務熱線 
如需諮詢您的飲用水相關的問題，請撥打 EPA 服務熱線：1-800-426-4791。 
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參與相關活動 
環境服務委員會 (Environmental Services Commission) 為貝爾維尤市委員會 (Bellevue City Council) 提出關於公用事業

問題的建議。如需要參與飲用水問題的相關活動，請致電貝爾維尤市公用事業局 425-452-4497，以獲得關於會議日期和其

他資訊。 
 

今夏使用免費雨水感測器節水 
貝爾維尤市及喀斯開提供一項新計劃，以幫助地方業主及企業在即將來臨的澆灌季節節水。免費雨水感測器計劃 (Free Rain 
Sensor Program) 為貝爾維尤市現有地面澆灌系統的客戶提供一個免費的雨水感測器及最多 50 美元的安裝折扣。雨水感測

關機裝置在下雨時自動關閉澆灌系統，防止不必要的浪費及草坪和花園過於潮濕。客戶可從若干獲許可及有保障的澆灌承包

商中選擇一位提供安裝。手續極為簡單：只需造訪 www.cascadewater.org，瀏覽訂閱承包商名單。立即安裝免費雨水感測

器，開始節水生活。 
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